Elektrikli Siipiirge BKS 1270 EY

Kullanma Kilavuzu




Lutfen once bu kilavuzu okuyun!

Degerli Musterimiz,

Modern tesislerde uretilen ve titiz kalite kontroliinden gegirilmig olan
Uriiniinbiziin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz.

Bunun i¢in, bu kilavuzun tamamini Grliniintizt kullanmadan énce
dikkatle okumanizi ve bir bagvuru kaynagi olarak saklamanizi rica ederiz.

Bu kullanma kilavuzu...

Makinenizi hizli ve glivenli bir sekilde kullanmaniza yardimci olacaktir.
Makinenizi kullanmadan ve calistirmadan &nce kullanma kilavuzunu
okuyun.

Ozellikle giivenlikle ilgili bilgilere uyun.

Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecegi i¢in kullanma kilavuzunu kolay
ulagabileceginiz bir yerde saklayin.

Ayrica makineyle birlikte ilave olarak verilen diger belgeleri de okuyun.
Bu kullanma kilavuzunun bagka modeller igin de gegerli olabilecegini
unutmayin. Modeller arasindaki farklar kilavuzda agik bir sekilde
vurgulanmistir.

Bu Girlin, gevreye saygili modern tesislerde ) dogaya zarar vermeden dretilmistir. ‘ > (€

EEE Yonetmeligine Uygundur. PCB igermez
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n Giivenlik Uyarilar

* Slpurgenizin altindaki etikette yazili
olan voltaj, evinizdeki sebeke
voltajina uygun ise, stpurgenizi
kullanabilirsiniz.

Aksi halde motor yanabilir.

* Sebeke voltaji stipirgenizin
voltajina uygun degilse araya
110/220 volt 2.1 kVA'lik bir
transformatdr baglatiniz.
Supirgeniz tam izoleli oldugundan
ayrica bir topraklamaya ihtiyag
gOstermez.

* Supurgenizi prize takili
birakmayiniz. Kullanmadiginiz
zaman ve servis gerektiren
durumlarda fisi prizden cekiniz.

* Sliplrgenizi 1slak zeminlerde ve ev
disinda kullanmayiniz.

* Slplrgenizin gocuklar tarafindan
kullaniimasina veya oynanmasina
misaade etmeyiniz.

* Sebeke kablosu veya fisiniz zarar
gorirse, herhangi bir dugtirme,
zedelenme, aglkta birakma, islanma
durumlarinda cihaziniz ¢calismazsa,
yetkili servislere bagvurunuz.

e Cihazinizi kablosundan ¢ekerek
tagimayiniz. Kabloyu keskin
kenarlardan, sicak yuzeylerden
koruyunuz ve kapi araliklarina
sikismamasina dikkat ediniz.

« Fisi prizden cikarirken kablosundan
cekmeyiniz. Fisi prizden tutarak
cikartiniz.

» Fise veya cihaziniza islak ellerle
dokunmayiniz.

* Supurgenizin acik yerlerine
herhangi bir cisim dustrmeyiniz.
Havanin gectigi yerlerdeki deliklerin,

kanallarin acik olmasina dikkat
ediniz.

¢ Elinizi, saginizi, giysilerinizi
cihazinizin ¢alisan bélgelerinden
uzak tutunuz.

* SlipUrgenizi sigara, kibrit, sicak kil
gibi yanici cisimlerin temizligi igin
kullanmayiniz.

e Sliplirgenizi kagit/bez filtresiz ve
diger filtreleri takili olmadan
kullanmayiniz.

e Fisi prizden ¢cekmeden énce
supurgeniz tizerindeki tim kontrol
digmelerini kapatiniz.

* Sliplirgenize yanici veya patlayici
sivilar emdirmeyiniz. Bu tir sivilarin
bulundugu bélgelerde cihazinizi
kullanmayiniz.

* Sliplirgenizle birlikte verilen
aksesuarlari takarken veya
degistirirken fisi prizden gekiniz.

* Sebeke kablonuzu sardirirken figin
cihaza ¢carpmamasina dikkat ediniz.

* Supurgenizi dik konumda
kullanmayiniz.

o Urlininlz, fiziksel (gorsel, isitsel)
veya zihinsel engelliler, cocuklar ve
deneyim, bilgi eksikligi olan kisiler
tarafindan, glvenliklerinden sorumlu
bir kisinin gézetimi olmaksizin
kullaniimamalidir.

e Cocuklar Urtin kullanilirken gézetim
altinda bulundurulmali ve cocuklarin
Grlin ile oynamadiklarindan emin
olunmalidir.
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3 cihazinizin Teknik Ozellikleri |

1. Acma kapama ve glic ayar digmesi Boy x En x Yiikseklik : 530x318x325 mm

2. Ust kapak glelk?gllxrm: degerl : 2.250k2g40 V AC 50-60 H
. . ektriksel degerler : 220- -60 Hz

8. Toz go'slterge5| . Cekilen akim - Max 6,9 Amp.

4. Otomatik kablo sarici diigmesi Toz hacmi -3 litre

5. Tagima sap! Kullanim yancapr  : 8 m.

6. Emis agz ;iltre: kalde_[nesi : ?giolaa\r;\;eme

7. Sebeke kablosu ominal gug

8. Elastik hortum Maximum gii¢ 1800 W

9. Emig agzi adaptori
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. Boru adaptori ;
. Boru adaptor siirgisi * Uriindin tizerinde bulunan isaretlemelerde veya
iriinle birlikte verilen diger basili dokiimanlarda

=y
jury

12. Plastk boru sel beyan edilen degerler, ilgili standartlara gore

13. Parke hal firgasi laboratuar ortaminda elde edilen degerlerdir. Bu
14. Genis agizh ug degerler, drinin kullanim ve ortam sartlarina gore
15. Toz firgas degisebilir.



ﬂ Cihazinizin Kullaniimasi

Kabloyu digariya cekiniz ve figini prize takiniz.

Dikkat: Sebeke kablosunun {izerinde
bulunan kirmizi isaretten fazla
disariya cikarmayiniz.

Slplrgenizi calistirmak veya
durdurmak i¢in agma-kapama
diigmesine basiniz.

Supurgenizin emis gicind,
temizlenecek ylizey cinsine gére
govde Uzerinde bulunan gl ayar
sirglsiinden istediginiz glice
ayarlayabilirsiniz.

Kobloyu geri sarmak i¢in cihazinizin tzerinde
bulunan kablo sarici digmesine basiniz.




E Cihazinizin Kullanilmasi

Toz géstergesi

Toz géstergisi,
kagit filtrenizin dolum oranini
gosterir. Gosterge tamamen
kirmizi konumu gésteriyorsa
kagt filtre tam dolu olmasa
bile degistiriniz.

Resim 1 Resim 2

Resim 1'de hortum adaptoriiniin tzerinde bulunan tirnaklara
bastirmadan hizlica ok yoniinde iterek hortum adaptorindi
slipiirgenize takabilirsiniz. Resim 2'de hortum adaptor
Uzerindeki tirnaklarin yerine tam takildigindan emin olunmalidir.

Hortumu stipirgeden
glkarmak igin.

Hortum adaptori Gzerindeki
tirnaklara basarak geriye
dogru gekin.




ﬂ Aksesuarlarin Kullanimi ‘

Plastik boru seti
Rahat kullanim igin
her iki uzatma
borusunuda kullaniniz.
iki uzatma borusunu
birbirine takiniz.

N

Parke Hali Firgasinin kullanimi

Parke Hali
Fircasinin
sol tarafinda TR
bir ayarlama | __\
mekanizmasi vardir. ) Hall ve kiIimIer
%akr;?]rgﬁn as| temizlemek igin
firganizi normal
yardimiyla firca konumda
temizlenecek ytizeye (kil fircalar izl
uygun konuma durumda)
getirlr. kullaniniz.
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Toz firasi, Genis agizl ug
kinlabilir hassas ~ Ddseme, elbise ve
esyalarin ve yatak temizliginde
perdelerin kullaniir.

tozunu almak

icin kullanihir.

b) Parke, marley, musamba gibi
sert dosemeleri ve duvar gibi diiz
ylizeyleri cizmeden temizlemek igin
ayarlama mekanizmasinin
konumunu degistirerek kil fircalar
lizerinde temizlik yapiniz.



I Bakim ve Temizlik

« Stiplirgenizden en iyi performansi
alabilmeniz i¢in sadece Argelik
tarafindan test edilip onaylanmig kagit
filtreleri kullaniniz. Aksi takdirde
piyasadan temin edebileceginiz
filtrelerin toz tutma kapasitesi yetersiz
oldugundan, stiptirgenizde olusabilecek
arizalara garanti digl islem yapilacaktir.
DIKKAT!

Kagit filtre yanlis takildiysa veya hi¢
takilmadiysa toz bolmesinin kapagi
kapanmayacaktir. On kapagi asiri
zorlamaniz durumunda 6n kapak
kapanacaktir. Litfen kagt filtreyi
takmadan 6n kapag! asir zorlamayiniz.

Kagit Filtrenin Degistirilmesi

Kagtt filtreniz
doldugunda,
supurgenizi
durdurup fisi
prizden ¢ekiniz
ve Ust kapag!
aginiz.

Sekil 1

Kagut filtrenin
mandalina
basarak, kagit
filtreyi ¢ikartiniz.
Yeni kagit
filtrenizi 6nce alt
tirnaklara
oturtarak daha
sonra mandala
basarak kagit
filtreyi yerine
takabilirsiniz.

Sekil 2

Kagtt filtre
degisimi
haricinde
kapag!
actiginizda
kagit filtreyi
diizeltmeden
kapag!
kapamayiniz.
Kagit filtreniz
gbvde ile
kapak arasina
sekil 3 ve 4'te
oklar ile
g0sterilen
kisimlar
sikisabilir. Bu -
durumda kagit Sekil 4

filtreniz patlayabilir ve kagit filtrenin
icinde bulunan tozlar motora giderek
motorun zarar gérmesine neden olabilir.
Bu durumda stpurgenize garanti digl
islem yapiimamasi igin sekil 5'te
gosterildigi gibi kagit filtrenizi kullaniniz.

Kagit filtrenizi
dogru
kullanmak igin
sekil 5'te
géraldigu gibi
kapagi
kapatmadan
once kagit
filtrenizi

Sekil 5
katlama yerinden katlayiniz ve kapagi
kapatiniz. Boylelikle kagit filtrenin kapak
ile gbvde arasinda sikismasini énlemis
olursunuz.
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I Bakim ve Temizlik |

Motor koruma ve egzost filtre siingerinin temizlenmesi

Motor koruma filtresi asiri tozlandiginda, cikartip yikayabilirsiniz.
Takmadan dnce filtrenizin tamamen kuru oldugundan emin olunuz.
Aksi takdirde stpurgenizin motoruna zarar verebilirsiniz.

Egzost filtre kapaginin sékiilmesi ve yerine takilmasi

Egzost filtresini ¢ikartmak igin resimde
gosterildigi sekilde tirnaklara bastirilarak Egzost
filtre kapagi geriye dogru gekilerek yerinden
cikartilmis olur. Egzost filtre stingerini yikayarak
temizleyebilirsiniz.

Egzost filtre siingeri  Egzost filtre kapag

Egzost filtre siingerini motor filtresinde oldugu gibi kuru
oldugundan emin olmadan takmayin. Egzost filtre kapaginin
once alt tirnaklari yerine takilir daha sonra (ist taraftaki tirnaklarin
bastirilarak egzost filtre kapagi yerine takilmis olur.
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ﬂ Siipiirgenin Park Edilmesi

Dikkat!
Siipiirgeniz park
konumunda iken

tasimayiniz.

Firca lizerindeki tirnak govde tizerindeki
yuvasina takilarak siipiirge
muhafaza edilir.



Tiketici hizmetleri

Degerli Misterimiz,
Sizlere iyi triin vermek kadar, iyi hizmet vermenin de 6nemine inaniyoruz. Bu nedenle siz bilingli tiketicilere
cok genig kapsamli yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanin 7 giinti 09:00 - 22:00 saatleri arasinda hizmet vermeye baslamasinin ardindan,
Arcelik Cagri Merkezi de haftanin 7 glinii 08:00 - 24:00 saatleri arasinda yeni telefon numarasi olan

444 0 888 ile canli olarak hizmet vermeye bagladi.

Dogrudan bu numarayi gevirerek Argelik Cagri Merkezi’ne bagvurabilir ve arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:
444 0888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu ¢evirmeden *)
Diger Numara:
(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi lizerinden, cep telefonu ile yapilan
aramalarda ise GSM-GSM tarifesi (izerinden Ucretlendirme yapiimaktadir.

Cagri Merkezimize ayrica www.arcelik.com.tr adresindeki Tuketici Hizmetleri boliminde bulunan
formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona
faks cekerek de ulasabilirsiniz. .

Yazili bagvurular igin adresimiz: Argelik Cagri Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 34950 Tuzla/ISTANBUL

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

1. Uriiniiniizt aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Uriiniintizi kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. Uriiniiniizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Gagri
Merkezimize bagvurunuz.

4. Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti’ni sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden "HIZMET FiSI" istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz

Hizmet Figi, ilerde Grtintinizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.
6. Kullanim 6mrii: 10 yildir. (Uriintin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli yedek

parca stresi.)
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Garanti ile ilgili olarak
B E KD Miisterinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar

BEKO tarafindan verilen bu garanti, Elektrikli Stipiirge’nin normalin disinda kullanilmasindan
dogacak arizalarin giderilmesini kapsamadigr gibi, asagidaki durumlar da garanti disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan
hasar ve arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlaligi; hatalr elektrik tesisati; iiriiniin etiketinde yazili
voltajdan farkli voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,
4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykirt kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar.

Uriine yetkisiz kisiler tarafindan yapilan miidahalelerde iiriine verilmis garanti sona
erecektir.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi iicret karsiliginda yap:ilir.

Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi iiriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin
mali satin aldig satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi iizerinde
tahrifat yapildigu, iiriin iizerindeki orijinal seri numarast kaldirildigr veya tahrif edildigi

takdirde bu garanti gecersizdir.

Uretim yeri Tiirkiye
Uriiniiniiziin CE uygunluk degerlendirmesi Arcelik A,§, tesislerinde yapilmistir.

Gagn Merkezi Diger Numara ARGELIK A.S. Tuzla 34950 Istanbul

444 1 404 021 6 585 8 404 Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53




Elektrikli Stipiirge
GARANTI

BELGESI

BEKO Elektrikli Siipiirge’ nin, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmast ve Beko'nun yetkili
kildigr Servis elemanlart disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale
edilmemis olmast sartiyla, biitiin parcalart dahil olmak iizere tamami malzeme, iscilik ve iiretim hatalarina
kargu iiriiniin teslim tarihinden itibaren 2 (iki) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.
Garanti kapsami icinde gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalarindan dolayr arizalanmasi halinde
yapilan islemler icin, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da ha\ku bir ad altinda hi¢bir iicret talep
edilmeyecektir. Garanti siiresi icinde yapilacak onarimlarda gecen e, garanti siiresine ilave edilir. Tamir
stiresi 30 is giiniidiir. Bu siire mamuliin yetkili servis atélyelerimize, yetkili servis atélyelerimizin bulunmamast
durumunda Yetkili Satcilarimiza veya Firmamuza bildirildigi tarihten itibaren baslar. Uriiniin arizasimn 15
is giinii icerisinde giderilememesi halinde Beko A. §. iiriiniin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer
ozelliklere sahip baska bir iiriinii, miisterinin kullanimina tahsis edecektir.

Arizamin giderilmesi ke da uygul k teknik yo lerin tespiti ile degistirilecek parcalarin
saptanmasi tamamen firmamiza aittir. Arizamn giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde veya Yetkili Servis
atélyelerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onayt sarttir.

Anca
- Uriiniin teslim tarihinden itibaren garanti siiresi icinde kalmak kaydiyla bir yil icerisinde, ayni arizayt
ikiden fazla tekrarlamast veya farkli arizalarin dértten fazla ortaya ¢ikmasi veya belirlenen garanti siiresi
icerisinde farkli arizalarin toplaminin altidan fazla olmasiyla iiriinden yararlanamamann siireklilik
kazanmast,

- Tamiri i¢cin gereken azami siirenin asilmast

- Yetkili Servis atélyelerince; mevcut olmamast halinde sirasiyla Yetkili saticimiz, bayi, acente,
temsilciligimizden birisinin bélgeye en yakin servis yetkilisiyle birlikte veya firmamiz yetkilisince diizenlenecek
raporla arizamin tamirinin miimkiin bulunmadiginin belirlenmesi durumunda , iicretsiz olarak degistirme
islemi yapilacaktur.

Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar icin Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Tiiketicinin ve Rekabenn
Korunmast Genel Miidiirliigii' ne bagvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kull 4822 sayili Tiiketici
Korunmast Hakkinda Kanun ile bu Kanun'a dayamilarak yiiriirliige konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarina Dazr Teblig uyarinca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmast
Genel Mii i tarafindan izin verilmistir.

ARCELIK A.S.

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

- s /

Tip: BKS 1270 EY

Teslim Tarihi, Yeri: Adres:
Fatura Tarihi, No:
Satict Firma Unvani: Tel-Faks:

Satic Firma (Kage ve imza):

1 52124 ol ve 04.06,2008 izin tarihl belgesine e dizenlenmisir
Bu boliimi, iiriini aldigimz Yetkili Saticr imzalayacak ve Kageleyecektir

Revizyon No: A

Stok No: 156.166.027



