
KULLANMA KILAVUZU
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HALI YIKAMA MAKİNESİ
CC 3300 - CC 3400





1- Açma-kapama anahtar›

2- Pompay› devreye sokan

anahtar

3- Tafl›ma sap›

4- Elektrik kablosu

5- Kablo sarma yuvas›

6- fiamand›ra

7- Motor filtresi

8- Bez toz torbas›

9- Kazan kilitleme mandal›

10- Su deposu

11- Kazan

12-  Motor gövdesi

13- 360° döner tekerlekler

MAK‹NANIN BÖLÜMLER‹
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AKSESUARLAR

A- Hortum

B- Su pompalama tetikli hortum sap›

C- Uzatma borular›

D- Komple süpürücü

E- Radyatör (kenar-köfle) süpürücü

F- Koltuk-döfleme süpürücü

G- Hal› y›kama bafll›¤›

H- Koltuk-döfleme y›kama bafll›¤›

‹- Hal› y›kama flampuan›
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UYARI: MAK‹NEY‹ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!

EMNİYET KURALLARI

• Cihazınızın voltajının bulunduğunuz yerin voltajına uygun
olup olmadığını kontrol ediniz.

• Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. 
Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.

• Cihazınızın emniyetini korumak için orjinal yedek parça ve 
aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından 
kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek
parça için size en yakın Fanset yetkili servise başvurunuz.

• Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar 
görürse Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı
hasarlı kablo ile kullanmayınız.

• Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız,
başka bir amaçlı kullanmayınız.

• Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi 
taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız
ve mutlaka fişini prizden çekiniz.

• Fişi ıslak elle tutmayınız.

• Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya 
sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. 
Makinenizi, kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.

• Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına
izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken 
dikkat ediniz.

• Makinenizi, içerisine toz torba takmadan kullanmayınız.

• Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak 
tutunuz.

• Her türlü kullanımda motor filtresinin takılı olması 
gerekmektedir.

• Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle 
çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.

• 60°C’ den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi 
maddeleri vakumlamayınız.

• Makinenizle jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı patlayıcı; benzin,
alkol, yağ gibi sıvıları vakumlamayınız.

• Islak vakumlama yaparken ve halı yıkamada kağıt torba veya
bez toz torbayı çıkarmayı kesinlikle unutmayınız.

• Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.



MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

D‹KKAT: Emifl gücünün düflmesi halinde ka¤›t torbay› yenisi ile de¤ifltiriniz.

Bez toz torbas›n› kullan›yorsan›z, torbay› ve motor filtresini silkeleyerek temizleyiniz.

Ka¤›t torbay› hortum emifl a¤z›n›n iç

taraf›ndaki yerine resimde gösterildi¤i gibi tak›n›z.

NOT: Pompay› devreye sokan anahtar aç›lmayacakt›r. ‹ki uzatma borusunun

yerine tek boru kullanabilece¤iniz gibi, hiç boru kullanmadan aksesuarlar›

direk hortum sap›na da takabilirsiniz.

Motor gövdesini tekrar kazan›n

üstüne koyarak mandallar›

kiliteyiniz.

Hortumu kazan üzerindeki emifl a¤z›na

monte ediniz ve birbirine ekleyerek monte

etti¤iniz uzatma borular›n› hortum tutma

sap›na tak›n›z. Temizlenecek yere göre

seçti¤iniz aksesuarlar› da uzatma borular›na

takt›ktan sonra açma-kapama anahtar›n›

açarak makinenizi çal›flt›r›n›z.

Tafl›ma sap›ndan

tutarak motor

gövdesini kald›r›p

bir kenara koyunuz

ve motor filtresini

flekilde gösterildi¤i

gibi tak›n›z.

Kazan kilitleme

mandallar›n› sa¤a-sola

do¤ru çekerek aç›n›z.

NOT: Ka¤›t torba yerine bez toz torbas›n›
kullanmak isterseniz, bez torbas›n› kazan›
flekilde gösterildi¤i gibi yerlefltiriniz.



ISLAK VAKUMLAMA

D‹KKAT: Islak vakumlama yapmadan önce afla¤›daki bilgileri yapmay›
unutmay›n›z.
- Kazan› boflalt›n
- Ka¤›t veya bez toz torbas›n› ç›kar›n
- Motor filtresinin tak›l› olmas›na dikkat ediniz.

 Bez toz torbas›n›
ç›kar›n›z ve kazanda
birikmifl çöpleri boflalt›n›z.

NOT: Tüm aksesuarlar ›slak kullan›m için kullan›labilir.

Su miktar› azami seviyeye ç›k›nca flamand›ra otomatik olarak kapan›r.
Motor gürültülü çal›flmaya bafllar. Bu durumda açma-kapama anahtar›n›
kapatarak fifl i prizden çekin, motor gövdesini kald›rarak kazan
içerisindeki birikmifl suyu boflalt›n ve makinenizi tekrar çal›flt›r›n.

Kazan kilitleme mandallar›n› sa¤a-sola do¤ru
çekerek aç›n›z.

 Hortumu kazan üzerindeki emifl
a¤z›na monte ediniz, temizlenecek
yere göre seçti¤iniz aksesuarlar› da
takt›ktan sonra açma-kapama
anahtar›n› açarak makinenizi
çal›flt›r›n›z.

Ka¤›t toz torbas› kullan›yorsan›z ka¤›t
toz torbas›n› hortum emifl a¤z›n›n iç
taraf›ndaki yerinden çekerek ç›kar›n›z.



HALI YIKAMA

Ka¤›t torba veya bez toz torbas› hal› y›kama iflleminde kullan›lmaz,
ç›karmay› unutmay›n›z.
Sadece y›kama iflleminde pompay› devreye sokan anahtar› aç›k
konuma getiriniz.

NOT: Cihazla sadece hal› y›kama makinelerine uygun
köpürmeyen deterjan kullan›l›r.

 Su deposunu yerine monte ettikten sonra
üzerinde bulunan su verifl hortumunu
makinenin üzerindeki yerine bast›rarak tak›n.

 Temiz su deposunu yaklafl›k 6 lt.
su ile doldurunuz ve köpü¤ü
kontrollü Fantom fiampuan›ndan
uygun oranda ekleyiniz.

 Hortum rekorunu gövde
adaptörüne bast›rarak
tak›n. Ç›karmak
istedi¤inizde adaptörün
(A) k›rm›z› dü¤mesine
bas›n›z.

NOT: fiampuanl› su bitti¤inde pompa anahtar›n› mutlaka
kapat›n.

 Açma-kapama ve pompa

anahtar›n› aç›k konuma

getiriniz. fiampuanl› su

püskürtmek için teti¤i

s›k›n›z, teti¤i serbest

b › r a k t › ¤ › n › z d a  s u

püskür tmes i  kes i l i r .

 Zemin aparat›n›n daima

kendinize do¤ru çekerek

kullan›n›z. Bu flekilde kirli

sular›n emilmesi kolaylafl›r.
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1. fiekil 1’de görüldü¤ü gibi birbirine ekleyerek monte

etti¤iniz uzatma borular›n› su pompalama tetikli hortum

sap›na, daha sonra da temizlenecek yere göre seçti¤iniz

y›kama aksesuar›n› uzatma borular›na tak›n›z.

2. fiekil 2’de görüldü¤ü gibi ince su hortumunu borular

üzerindeki kanallara yerlefltiriniz. (Dikkat edilecek hususlar;

borular üzerindeki su hortum kanallar› bir hizada olmal›d›r.)

3. ‹nce su hortumunun ucunda bulunan rekor’u (A) su

pompalama tetikli hortum sap›nda bulunan (B) yuvas›na

iterek yerlefltiriniz.

1. ‹nce hortumu rekorunu (B), tetikli hortum sap adaptörünün k›rm›z›

dü¤mesine (A) basarak tetikten ay›r›n›z.

2. fiekil 2’de görüldü¤ü gibi ince su hortumunu borular›n su hortum

kanallar›ndan çekerek ç›kar›n›z.

3. Aksesuarlar› birbirinden çekerek ay›r›n›z.

AKSESUARLARIN TAKILMASI

AKSESUARLARIN SÖKÜLMES‹



• Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız (kaba kir, toz ve sıvı) motorun metal 

kısımlarına zamanla zarar vereceğinden  öncelikle cihazın içerisinde sıvı 

bırakmayınız.

NOT: Kazan içerisinde su bıraktığınız takdirde kötü koku oluşur bu nedenden 

dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.

• Sıvı vakumladıktan sonra boruları, hortumu ve motor kısmını kurulayınız. Kazanı

da boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırınız. Bu sayede boru

ve hortum grubunda pisliklerin kalarak pis kokuların oluşması engellenmiş 

olacaktır.

• Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.

•  Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.

• Aksesuarları silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM

KOLTUK DÖfiEMELER‹N YIKANMASI

Koltuk - döfleme y›kama bafll›¤›n› (N) su pompalama tetikli hortum sap›na tak›n›z.
‹nce su hortumunu (C) püskürtme teti¤indeki (F) noktas›na bast›rarak tak›n›z.

TEKNİK ÖZELLİKLER
T‹P S 14

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50-60 Hz

Anma Gücü  : 1500 Watt

Ölçüler : 455 X 375 X 660 mm

Brüt A¤›rl›k : 10.5 kg.

Net A¤›rl›k : 9 kg

Kablo Kesiti : 2 x 0.75 mm2

: IPX4

Bakanl›kca tespit edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r

NOT: Yedek ka¤›t torba veya bez toz torba bulundurursan›z
makina her zaman kullan›ma haz›r olur.
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