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Say›n  dostu;

Modern tesislerde üretilmifl ve son derece

titiz kalite kontrolünden geçmifl olan

 SU PER‹S‹ WF 5500 Su Filtreli Elektrik

Süpürgemizi seçti¤iniz için teflekkür

ederiz.  Bu ürünü alarak 

markas›na duydu¤unuz güveni göstermifl

oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size

ödedi¤inizden daha fazlas›n› sunarak bu

güveni sürekli k›lmakt›r.

Alm›fl oldu¤unuz ürünü kullanma

k›lavuzuna uygun olarak kulland›¤›n›z

takdirde performans› ve ömrü uzun süreli

olacakt›r. Ürünlerimiz ile ilgili ar›za

durumunda ürün garanti belgesi ile

beraber size en yak›n FANSET Yetkili

Servisi’ne müracat ediniz. Ayr›ca her türlü

bilgi için bize  0800 219 02 79 no’lu

ücretsiz tüketici dan›flma hatt›ndan

ulaflabilirsiniz. ‹yi günlerde kullanman›z

dile¤iyle.

                                      Sayg›lar›m›zla...



MAK‹NEN‹N BÖLÜMLER‹

1- Hava Üfleme Ç›k›fl Yuvas›

2- Hava Ç›k›fl Panjurlar›

3- Gövde Kapak

4- Ka¤›t ve Bez Torba Kaseti

5- Hazne

6- Su Filtre Kaseti

7- Tafl›ma Sap›

8- Güç Ayar Dü¤mesi

9- Kablo Sarma Dü¤mesi

10- Motor Gövde

11- Tekerlekler

AKSESUARLAR

1- Kilitli Düz Hortum Bafll›¤›

2- Hortum

3- Hortum Tutma Sap›

4- Teleskobik Boru

5- Süpürücü Gövde

6- Koltuk-Döfleme
    Süpürücü Aparat›

7- Kenar-Köfle ve Radyatör
    Süpürücü Aparat›

8- Bez Toz Torba

9- Ka¤›t Toz Torba

10- Köpük Kesici

11- Parfüm
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UYARI: MAK‹NEY‹ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!

EMN‹YET KURALLARI

• Cihaz›n voltaj›n›n, bulundu¤unuz yerin voltaj›na uygun olup

 kontrol ediniz.

• Cihaz›, sadece üzerinde belirtilen ak›mdaki prizde kullan›n›z.

Priz emniyetli ve en az 10 amper olmal›d›r.

• Cihaz›n›z›n emniyetini korumak için, daima orjinal yedek parça

ve aksesuarlar kullan›n›z. Uygun olmayan parça kullan›m›ndan

kaynaklanan ar›zalarda, garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek

parça için, size en yak›n Fanset yetkili servisine baflvurunuz.

• Kablonun izolasyonunu ve yap›s›n› bozmay›n›z. Kablo hasar

gördü¤ü takdirde, Fanset yetkili servis taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.

Cihaz› hasarl› kablo ile kullanmay›n›z.

• Cihaz› sadece kullanma k›lavuzunda tarif edildi¤i gibi kullan›n›z,

baflka bir amaçla kullanmay›n›z.

• Makinenizin fiflini prizde tak›l› b›rakmay›n›z. Makinenizi tafl›madan,

temizlik ve bak›m ifllerine bafllamadan önce kapat›n›z ve mutlaka

fiflini prizden çekiniz.

• Fifli ›slak elle tutmay›n›z.

• Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, tafl›may›n›z veya sürüklemeyiniz.

Kablonun üzerine kap› kapatmay›n›z. Makinenizi, kabloya dolaflacak

flekilde hareket ettirmeyiniz.

• Makinenizin çocuklar taraf›ndan oyuncak amaçl› kullan›lmas›na

izin vermeyiniz. Çocuklar›n yan›nda makinenizi kullan›rken

dikkat ediniz.

• Makinenizi d›fl mekan ve ›slak zemin temizli¤inde kullanmay›n›z.

• Makinenizi soba, f›r›n ve benzeri ›s› kaynaklar›ndan uzak tutunuz.

• Yan›c› s›v› veya gaz bulunan yerlerin yak›n›nda makinenizle

çal›flmay›n›z. Makinenizi yan›c› maddelerden uzak tutunuz.

• 60° C’den yüksek ›s›ya sahip yanan sigara, s›cak kül gibi

maddeleri vakumlamay›n›z.

• Makinenizle jilet, çivi gibi maddeler ve yan›c›, patlay›c›; benzin,

alkol, ya¤ vb. s›v›lar› vakumlamay›n›z.

• Makinenizle kesinlikle s›v› vakumlamay›n›z.

• Sa¤l›¤a zararl› toz vakumlamay›n›z.



SU F‹LTREL‹ TEM‹ZLEME

• Hazneye su koyduktan sonra Fantom köpük kesiciden

1 ölçek (1 Kapak) ilave ediniz. ‹ste¤e göre su içerisine

3-4 damla parfümde ilave edebilirsiniz.

• Bu ifllemlerden sonra makineniz su filitreli kullan›m

için haz›r hale gelmifltir. Hortum kilitli bafll›¤› makine

üzerindeki yuvas›na iterek tak›n›z.

• Su filtreli temizleme iflleminde su filtre kaseti haznesine

 hazne üzerindeki “MAX” çizgisine kadar su

doldurunuz 0,5 lt.

ÖNEML‹ NOT: Hazne içerisine su doldururken

“MAX”çizgisini kesinlikle geçmeyiniz.

• Su filtre kasetini resimde görüldü¤ü gibi hazne içine

 yerlefltiriniz.

• Su filitre kasetini süpürge üzerindeki yerine resimdeki

gibi yerlefltiriniz ve haznenin yerine tam olarak monte

edildi¤inden emin olunuz.

• Gövde kapa¤› yerine resimdeki gibi t›rnaklar›n›

gövdeye yuvalar›na takarak arka t›rna¤› kilitleyiniz.



SU F‹LTREL‹ TEM‹ZLEME

• Teleskobik boruyu hortum tutma sap›na, daha

sonrada temizlemek istedi¤iniz yüzeye göre

seçti¤iniz uygun süpürücü aparat› teleskobik boruya

monte ediniz.

• Kasete monte etti¤iniz bez veya ka¤›t torbay› hazne
içerisine resimde görüldü¤ü gibi yerlefltiriniz.

• Ka¤›t ve bez toz torba kasetine, iste¤e göre bez
ve/veya ka¤›t toz torbay› kaset alt k›sm›ndaki
adaptöre tak›n›z ve t›rnaklar› kartona bast›rarak
kilitleyiniz. T›rnaklar›n kartona kilitlendi¤inden emin
olunuz.

• Teleskobik boru üzerindeki dü¤meyi ok yönünde
iterek teleskobik boruyu uzat›p veya k›saltabilirsiniz.

• Boru kullanmadan, seçti¤iniz uygun süpürücü aparat›
direkt hortum tutma sap›na monte ederek
kullanabilirsiniz.

KA⁄IT VE BEZ TOZ TORBALI TEM‹ZLEME

NOT: Makinenizi su filtreli temizleme iflleminde
kesinlikle susuz kullanmay›n›z.

D‹KKAT! Hal› ve parkelerde elle yap›lan temizlik
ifllemleri sonucunda deterjan kal›nt›lar› hazne
içerisindeki suyun afl›r› derecede köpürmesine neden
olaca¤›ndan makinan›z›n çal›flmas›n› durdurarak suyu
de¤ifltiriniz. Köpüren su de¤ifltirilmezse köpük motora
kadar ulaflabilir bu da makinan›z›n ar›zalanmas›na
neden olabilir. Su filitreli temizleme iflleminden önce
1 ölçek köpük kesici  kullan›rsan›z bu nedenli
problemlerle karfl›laflmazs›n›z.



• Ka¤›t ve bez toz torba kasetini resimde
görüldü¤ü gibi makine üzerine yerlefltiriniz.
Haznenin yerine tam olarak monte edildi¤inden
emin olunuz.

KA⁄IT VE BEZ TOZ TORBALI TEM‹ZLEME

• Gövde kapa¤› yerine resimdeki gibi t›rnaklar›n›

gövde yuvalar›na takarak arka t›rna¤›

kilitleyiniz.

• Bu ifllemlerden sonra makineniz kullan›ma haz›r

hale gelmifltir. Hortum kilitli bafll¤› makine

üzerindeki  yuvas›n a iterek tak ›n ›z.

• Teleskobik boruyu hortum tutma sap›na, daha

sonrada temizlemek istedi¤iniz yüzeye göre

seçti¤iniz uygun süpürücü aparat› teleskobik

boruya monte ediniz.

• Teleskobik boru üzerindeki dü¤meyi ok
yönünde iterek teleskobik boruyu uzat›p veya
k›saltabilirsiniz.

• Boru kullanmadan, seçti¤iniz uygun süpürücü
aparat› direkt hortum tutma sap›na monte
ederek kullanabilirsiniz.



HAVA ÜFLEME FONKS‹YONUNUN KULLANIMI

• Makinan›zla hava üfleme ifllemini sadece su

filitre kaseti ile uygulayabilirsiniz. Temizleme

ifllemi yapacaksan›z hazne içerisine su ilave

ediniz. Temizleme ifllemi yap›lmayacaksa sadece

üfleme ifllemi yap›lacaksa hazne içerisine su

koyman›za gerek yoktur resimde görüldü¤ü

gibi kilitli düz hortum bafll›¤›n› hava üfleme

yuvas›na iterek tak›n›z. Hortum ucunu kesinlikle

t›kamay›n›z f ifli prize tak›n›z güç ayar

dü¤mesiyle üfleme h›z›n› ayarlay›n›z ve

iflleminizi gerçeklefltiriniz.

• Hava temizleme iflleminde su filitre kaseti

içerisine su ilave ediniz “MAX” çizgisine kadar

0,5 lt. su içerisine 3-4 damla parfüm damlat›n›z

ve kaseti yerine yerlefltiriniz. Bu ifllemde ürüne

hiç bir temizleme aparat› takmay›n›z. Fifli prize

tak›n›z güç ayar dü¤mesini “MIN” konumuna 

getiriniz ve makinenizi çal›flt›r›n›z. Bu ifllem

25-30 dakika bir odada uyguland›¤›nda hem

kötü kokular› hemde havada uçuflan bakterileri

makineniz suyun içine hapsederek ortam›n›z›n

daha sa¤l›kl› hale gelmesine neden olacakt›r.

NOT: Hava temizleme fonksiyonunu kullan›rken

hazne içindeki suyun ve filtrelerin temiz olmas›

gerekir.

HAVA TEM‹ZLEME FONKS‹YONUNUN KULLANIMI



TEM‹ZL‹K  VE BAKIM

• Makinenizin bak›m ve temizli¤i ifllemine bafllamadan önce

makinenizi kapat›n›z ve fiflini prizden çekiniz.

• Her kullan›mdan sonra hazneyi temizleyiniz.

• Su filitreli her kullan›mdan sonra haznedeki suyu boflalt›n›z ve

hazneyi y›kay›n›z.

• Motor gövdesini y›kamay›n›z. Suya dald›rmay›n›z sadece silerek

temizleyiniz.

• Aksesuarlar› si lerek veya y›kayarak temizleyebil irs iniz.

• Ka¤›t toz torba doldu¤unda yenisi  i le  de¤ifltir iniz.

• NOT: Her doldu¤unda de¤ifltirilmek üzere yedek ka¤›t toz 

torba bulundurursan›z makineniz kullan›ma daima haz›r

olur.

• Bez toz filitre doldu¤unda resimde görüldü¤ü

gibi arka klipsi çekerek ç›kart›n›z ve silkeleyerek

temizleyiniz.

• Su filtre kasetini her kullan›mdan sonra hazneyi

ve kaset filtrelerini mutlaka temizleyiniz.

• Su filitre kasetinin alt k›sm›ndaki filitreleri

yerinden ç›kart›n›z, temiz akan su ile y›kayarak

temizleyiniz ve kurutunuz.

NOT: Her su filitreli kullan›mda filitrelerin

yerine tak›l› olmas› gerekir.



TEM‹ZL‹K  VE BAKIM

• Her kullan›mdan sonra makinenizin alt

k›sm›ndaki filitreyi temizleyiniz alt kapak

üzerindeki filitre kapak kilidini kilit aç›k yönüne

çekiniz ve fil itre kapa¤›n› ç›kart›n›z.

• Gövde üzerinden filitre kasetini çekerek

ç›kart›n›z filitre kaseti üzerindeki filitre tutucu

›zgaralar› t›rnaklar›ndan çekerek ç›kart›n›z

filitreyi akan temiz su ile y›kayarak temizleyiniz

ve kurutunuz.

NOT: Her kullan›mdan sonra alt filitreyi

mutlaka temizleyiniz ve her kullan›mda

filitrenin mutlaka yerine tak›l› olmas›

gerekmektedir.

Anma Gerilim : 220-230 V AC
Anma Frekans : 50 / 60 Hz
Anma Gücü : 1800 W.

: IPX4

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
T‹P WFDC 18
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