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사용 방법 94
효율적인 청소방법 98
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 = 캡션
(페이지 102와 103의 뒤 
표지 내의 도면)

제품 규격과 세부 사항은 사전 
안내 없이 변경될 수 있습니다.

제품 명칭 제품 명칭 (표지의 A페이지참조)(표지의 A페이지참조)

 1 On/off 버튼 
 2 흡입력 조절
 3 먼지 봉투 지시계
 4 흡입력조절 밸브
 5 바닥노즐 고정 홈
 6 전선 되감기 버튼
 7 열림/닫힘 버튼, 액세서리 뚜

껑
 8 1차 필터
 9 먼지 봉투
 10 열림/닫힘 버튼, 먼지 통
 11 전기 정격판(Rating plate)
 12 HEPA 필터
13 틈새 노즐
 14 천/소파 노즐
 15 브러시 노즐
 16 마루용 바닥 노즐
 17 콤비 노즐
 18 터보 노즐 (선택사양)
 19 연장(telescopic) 연결 봉

Welcome!

닐피스크 파워 진공청소기를 

구입하여 주셔서 감사합니다.

B
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안전 주의사항안전 주의사항

• 청소기를 이용할 때는 먼지 
봉투와 모든 필터를 적절하게 
설치하고 사용하십시오.

• 이 청소기는 위험물질이나 가
스를 흡입하도록 설계되지 않
았습니다. 위험 물질을 흡입
하면 건강상 심각한 위험을 
초래할 수 있습니다.

• 이 청소기를 이용하여 물이나 
다른 액체를 흡입하지 마십시
오.

• 바늘이나 깨진 유리조각과 같
이 날카로운 물체를 흡입하지 
마십시오.

• 담배꽁초나 성냥 또는 뜨거운 
재와 같이 불이 붙어있거나 
연기가 나는 어떤 것도 흡입
하지 마십시오

• 이 청소기는 건조하고 0~60 
℃의 실내에서 사용하고 실내
에 보관하십시오.

• 이 청소기를 실외 또는 젖은 
표면에서 사용하지 마십시오. 

• 이 청소기를 젖은 손으로 만
지거나 작동하지 마십시오

• 전원 플러그를 빼기 전에 먼
저 전원을 끄십시오. 전원 플
러그를 뺄 때는 항상 플러그
를 잡고 빼며 전선을 잡고 빼
지 마십시오. 전선을 잡고 청
소기를 이동하거나 잡아 당기
기 마십시오.

• 만약 전선에 손상을 입은 것
이 보이면 이 청소기를 사용
하면 안됩니다. 주기적으로 
전선이 손상을 입었는지 점검
하고 특히 전선이 짓눌렸거나 
문틀에 끼이거나 한 경우에는 
잘 살펴보아야 합니다.

• 만약 청소기에 이상이 있으면 
사용하지 마십시오. 만약 청
소기를 떨어트렸거나 파손되

었거나 혹은 옥외에 방치하였
거나 물에 노출된 경우에는 
승인된 서비스 센터에서 점검
을 받으시기 바랍니다

• 기계적, 전기적인 안전 장치
에 대해 변형을 하거나 개조
를 하지 마십시오.

• 모든 수리는 승인된 서비스 
센터에서 받으시기 바랍니다.

• 정품 먼지 봉투와 정품 필터 
및 정품 액세서리만 사용하십
시오. 승인되지 않은 먼지 봉
투나 필터를 사용하는 경우 
제품 보증을 받을 수 없습니
다.

• 먼지 봉투나 필터를 교환하기 
전에 반드시 청소기의 전원을 
끄고 플러그를 빼십시오, 

• 청소기를 장난감으로 이용하
지 마십시오. 아이들이 어른
이 없는 상태에서 혼자서 청
소기를 가지고 놀지 말도록 
하십시오.

• 이 전기제품은 어린이나 허약
한 사람이 혼자서 이용하도
록 설계되지 않았습니다. 만
약 이들이 혼자서 사용하려면 
책임자의 적절한 감독아래 이
들이 이 전기제품을 안전하게 
사용하도록 해야 합니다. 어
린이들이 전기제품을 갖고 놀
지 않도록 감독해야 합니다.

• 만약 전선이 파손되었으면 제
조사, 서비스업체 또는 승인
된 사람이 교체하도록 하여 
위험을 피해야 합니다.

• 이 전기제품은 EC 규정 EC 
Directive 2004/108/EEC, 
EEC, 2006/95/EEC, 93/68/
EEC에 맞추어 제작되었습니
다. 

제품이나 포장에 있는 이 표
시는 이 제품은 일반 가정
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사용 방법사용 방법

이 청소기를 이용하기 전에 전기 
정격판에 있는 전압과 메인 전압
이 동일한지 확인하십시오. 이 
청소기에는 먼지 봉투, 1차 필
터, 헤파필터가 함께 공급되었습
니다.

기동 및 정지기동 및 정지

기동 기동 
청소기의 전선을 빼내 벽의 소켓
에 플러그를 꽂습니다. 진공 청
소기의 상부에 있는 Start/Stop 
버튼을 누르면 청소기가 작동됩
니다.

정지 정지 
다시 Start/Stop 버튼을 누르면 
청소기가 정지합니다. 플러그를 
잡고 소켓에서 플러그를 뺀 후 
전선 되감기 버튼을 눌러 전선을 
감습니다

호스, 연결 봉 및 노즐의 연결호스, 연결 봉 및 노즐의 연결

1. 호스 커넥터 양쪽의 버튼을 
누른 후 본체 흡입 구에 맞게 
끼워주세요.

2. 손잡이를 연결 봉에 연결하고 
“딱” 소리가 나고 맞을 때까
지 돌려 줍니다. 

3. 연결 봉과 노즐을 연결하고 “
딱” 소리가 나면서 맞을 때까
지 비틀어 줍니다. 

4. 연결 봉은 당신의 키에 맞게 
길이를 조정할 수 있습니다. 
연결 봉의 조정 손잡이를 당
기면 늘어나고 밀어 넣으면 
짧아 지므로 원하는 길이로 
연결 봉을 조정합니다.

호스, 연결 봉 및 노즐의 분리호스, 연결 봉 및 노즐의 분리

• 버튼을 눌러 연결 봉에서 노
즐을 분리합니다. 

• 버튼을 눌러 연결 봉에서 손
잡이를 분리합니다.

• 청소기 흡입 구에서 호스를 
분리하려면 호스 커넥터 양쪽
의 버튼을 누르면서 분리해 
주세요.

A용 쓰레기로 처리하면 안 된다
는 표시입니다. 대신에 이 제품
의 폐기는 전기 및 전자제품 재
활용 수집장소에 버려야 합니다. 
이 제품을 올바르게 폐기하여 환
경과 인체의 건강에 위해 요소를 
방지할 수 있습니다. 재활용품 
수거에 대한 상세한 사항은 지역
별 관공서 또는 제품 판매처에 
문의하시기 바랍니다.
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통속에서 완전히 펴져 자리 잡
은 것을 확인합니다.

8. 먼지 통의 뚜껑을 닫습니다. 
9. 본체 흡입 입구에 호스 커넥터

를 연결합니다.

먼지 봉투와 필터의 교환먼지 봉투와 필터의 교환

먼지 봉투와 필터의 크기와 품질
은 진공청소기의 성능에 영향을 
미칩니다. 정품이 아닌 먼지 봉
투나 필터를 사용하면 공기 흐름
에 저항을 주어 청소기 과부하의 
원인이 될 수 있습니다. 닐피스
크의 정품 먼지 봉투나 정품 필
터를 사용하지 않는 경우 제품 
보증을 받을 수 없습니다.

먼지 봉투의 교환먼지 봉투의 교환

먼지 봉투의 충만 지
시계입니다. 이 지시
계가 완전히 적색이 
되면 먼지 봉투를 교
체하여 모터의 손상을 

방지해야 합니다.
닐피스크의 정품 먼지 봉투를 사
용하십시오.
1. 청소기 흡입 입구의 잠금 장

치를 눌러 호스 커넥터를 분
리합니다.

2. 흡입 입구의 앞쪽 아래에 있
는 개방 버튼을 들어 올려 먼
지통의 뚜껑을 엽니다.

3. 먼지 봉투 홀더의 손잡이를 
잡아 홀더와 먼지로 가득 찬 
먼지 봉투를 먼지 통에서 들
어 냅니다.

4. 먼지 봉투의 판지 뚜껑을 당
겨서 먼지 봉투를 밀봉합니
다.

5. 먼지로 가득 찬 먼지 봉투를 
먼지 봉투 홀더에서 분리합니
다. 

6. 새 먼지 봉투의 판지를 백 홀
더의 홈에 맞추어 끼워 넣습
니다. 

7. 새 먼지 봉투를 끼운 홀더와 
먼지 봉투를 먼지 봉투 통에 
삽입하고 먼지 봉투가 먼지 

B

1차 필터의 교환1차 필터의 교환

1차 필터는 먼지 봉투가 잡지 못
하는 작은 입자를 흡수하여 모
터를 보호합니다. 1차 필터는 먼
지 봉투를 4번 교환할 때 1번 교
환합니다. 1차 필터는 먼지 봉투 
다음에 있습니다. 항상 정품을 
사용하기 바랍니다.

 1. 청소기 흡입 입구의 잠금 장
치를 눌러 호스 커넥터를 분
리합니다.

 2. 흡입 입구의 앞쪽 아래에 있
는 개방 버튼을 들어 올려 먼
지통의 뚜껑을 엽니다. 

 3. 먼지 봉투 홀더의 손잡이를 
잡아 홀더와 먼지로 가득 찬 
먼지 봉투를 먼지 통에서 들
어 냅니다. 

 4. 먼지 봉투의 판지 뚜껑을 당
겨서 먼지 봉투를 밀봉합니
다.

 5. 필터 홀더와 1차 필터를 들
어 냅니다. 

 6. 필터 홀더를 엽니다.
 7. 사용한 1차 필터를 제거합니

다.
 8. 새 1차 필터를 설치하고 필

터 홀더를 닫습니다. 1차 필
터가 홀더에 올바르게 설치
되었는지 확인합니다. 

 9. 필터 홀더를 자리에 잡고 눌
러 줍니다. 

 10. 새 먼지 봉투를 넣은 백 홀더
를 먼지 통에 넣고 새 먼지 
봉투가 먼지 통속에서 펴져 

C



96

Power

DE

FR

ES

PT

IT

NL

SV

NO

DA

FI

EN

KO

HEPA 필터의 교체HEPA 필터의 교체

HEPA필터는 먼지 봉투나 1차 필
터에서 잡지 못한 아주 고운 입
자를 걸러 깨끗한 공기를 배출합
니다. HEPA필터는 브러시 질이
나 물로 씻어서 청소할 수 없습
니다. 
항상 정품 닐피스크 HEPA 필터
를 사용하십시오.

1. 진공청소기의 뒤쪽의 뚜껑을 
잠금 버튼을 눌러 엽니다. 청
소기에서 뚜껑을 분리합니다. 

2. 사용한 HEPA 필터를 빼냅니
다. 

3. 새로운 HEPA 필터를 장착합
니다. 필터의 표면을 만지지 
말고 필터의 주변에 있는 플
라스틱 프레임을 이용하여 취
급합니다. HEPA 필터가 올바
르게 장착되었는지 점검합니
다.

4. 청소기의 뚜껑을 다시 닫습니
다. 이때 뚜껑의 상부에 있는 
날개를 청소기에 있는 구멍에 
잘 맞추어 끼워서 닫습니다.

5. 이제 뚜껑의 아래 구석을 눌
러 잠금 장치에 맞추어 닫습
니다.

세척 가능한 헤파 필터세척 가능한 헤파 필터
몇몇 모델에는 세척 가능한 헤파
필터가 장착되어 있습니다.
미지근하게 데워진 물을 이용해
서 필터의 내부를 세척합니다. 
이때 세제를 사용하지 마시고 필
터의 표면을 만지지 마십시요. 

D

E자리 잡은 것을 확인합니다. 
 11. 먼지 통의 뚜껑을 닫습니다. 
 12. 본체 흡입 입구에 호스 커넥

터를 연결합니다.

물을 제거하기 위해서는 필터의 
프레임/보강판을 톡톡 때리면 됩
니다.
물을 제거하기 위해서 외부 열원 
즉 라지에터와 헤어드라이기를 
사용하면 안되며 또한 햇볕에 직
접적으로 노출시켜서 건조하면 
안됩니다.
진공청소기에 필터를 장착하기 
전에 필히 잘 건조되었는지를 확
인하시기 바랍니다.

흡입력의 조정흡입력의 조정

흡입력은 호스 손잡이에 있는 슬
라이딩 밸브를 이용하여 제어합
니다. 
슬라이딩 밸브가 닫힌 상태에서 
흡입력이 최대가 되고 밸브가 열
리면 흡입력은 최소가 됩니다. 
슬라이딩 밸브를 움직여 흡입력
을 적절하게 조정하게 됩니다.

 

또한 흡입력은 진공청소기의 본
체에 있는 슬라이딩 컨트롤을 이
용하여 조절할 수 있습니다. 컨
트롤 지시계의 부호는 최대와 최
소 흡입력을 말합니다.
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과열 퓨즈과열 퓨즈

진공청소기에는 과열퓨즈가 있
어 과열을 방지합니다. 만약 과
열퓨즈가 떨어지면 진공청소기
는 자동적으로 정지합니다. 다시 
사용하려면 청소기를 충분하게 
냉각한 후 다시 이용합니다.

재 구동 재 구동 
1. 청소기를 끄고 벽의 소켓에서 

플러그를 뺍니다. 
2. 손잡이, 호스, 연결 봉, 먼지 

봉투 또는 필터가 공기흐름을 
방해하는 것이 없는지 점검합
니다.  

3. 청소기를 충분히 냉각합니다. 
4. 청소기의 전원을 다시 공급하

고 Start/Stop 버튼을 눌러 기
동합니다.    

청소기가 충분하게 냉각되지 않
으면 기동하지 않습니다. 만약 
청소기가 다시 운전되지 않으면 
Start/Stop 버튼을 눌러 청소기
를 끄고 플러그를 뺍니다. 이 과
정을 반복합니다.

F 연결봉과  노즐의 보관연결봉과  노즐의 보관

본체에는 노즐을 보관할 홈이 2
개가 있습니다. 하나는 청소기의 
바닥에 있어 청소기를 뒤로 세워
두었을 때 이용하며 또 다른 한 
개는 청소기의 뒤에 있어 세워 
둘 때 이용합니다. 

경고경고

자동 전선 감김이 작동될 때
에는 감김의 마지막에 코드의 플
러그가 좌우로 심하게 움직이기 
때문에 상당한 주의를 요합니다. 
따라서 자동 전선 감김을 할 시
에는 플러그를 손으로 잡고 작동
시키는 것을 추천드립니다.
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효율적인 청소방법효율적인 청소방법

진공청소기 상부의 슬라이딩 컨
트롤을 이용하거나 호스 손잡이
에 있는 슬라이딩 밸브를 이용하
여 흡입력을 조절합니다.

틈새 노즐틈새 노즐

좁은 틈새의 먼지를 흡입합니다.

천/소파 노즐천/소파 노즐

양탄자나 소파와 같은 가구의 청
소에 이용합니다.

브러시 노즐브러시 노즐

커튼이나 창문 틀 등의 청소에 
이용합니다.

마루용 바닥 노즐마루용 바닥 노즐

바닥 청소에 이용합니다.

콤비 노즐콤비 노즐

바닥의 타입에 따라 노즐을 선택
합니다.
바닥청소: 솔을 빼서 사용합니
다.
카펫청소: 솔을 넣어서 사용합
니다.

터보 노즐 (선택사양)터보 노즐 (선택사양)

카펫, 매트리스, 소파 청소에 효
율적입니다.

청소기의 모델이 다르면 노즐도 
서로 다른 타입을 공급할 수 있
습니다.

I

G

H

J

K

L

고장 진단고장 진단

청소기의 모터나 전선 등 전기부
품의 수리나 정비는 반드시 승인
된 서비스 센터에 의뢰하시기 바
랍니다. 

청소기가 작
동하지 않는
다.

플러그가 제대로 
꽂혔는지 확인합
니다.

건물내의 퓨즈
가 끊어졌을 경
우 퓨즈를 교환
합니다.

코드나 플러그가 
손상되었다면 승
인된 서비스 센
터에 수리를 의
뢰합니다.

위의 조치를 하
여도 문제가 지
속된다면 지정 
서비스센터에 의
뢰합니다.

흡입력이 
감소하였
다 

막혔다면 교환
하세요. 사용 설
명서를 참조하
세요. 

1차 필터, HEPA 
필터가 막혔다면 
교환하세요. 사
용 설명서를 참
조하세요. 

흡입관, 손잡이, 
호스 또는 노즐
이 막힐 수 있습
니다. 막혔다면 
해당 부분을 청
소해줍니다.

청소기가 멈
췄다.

과열방지 시스
템 작동. 사용 설
명서를 참조하
세요.
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서비스 및 일반 유지관서비스 및 일반 유지관
리

• 청소기를 실내의 건조한 곳에 
보관하십시오

• 1차 필터는 먼지 봉투를 4번
째 교환할 때 교환하십시오. 
먼지 봉투 패키지에는 4개의 
먼지 봉투와 1개의 1차 필터
가 들어 있습니다. 

• 청소기 표면은 마른 천이나 
주방세제를 조금 묻힌 축축한 
천으로 닦아 주십시오. 

• 순정 부품은 대리점에서 구할 
수 있습니다. 

• 서비스-지역 대리점에 문의
하십시오.

청소기의 재활용 및 폐기청소기의 재활용 및 폐기

포장재의 재활용 및 청소기의 폐
기는 관련 규정에 따라 처리하시
기 바랍니다. 청소기를 폐기할 
때는 전선을 최대한 짧게 짤라 
누군가 폐기된 청소기를 사용하
다 다치는 일이 없도록 합니다.

환경 보호환경 보호

청소기는 환경 보호를 고려하여 
제작되었습니다. 모든 플라스틱 
부품은 재활용 표시가 되어 있습
니다.
 
책임 한계책임 한계

닐피스크는 올바르지 않은 사용
이나 청소기의 개조에 의한 모든 
손상에 대해 책임이 없습니다.

정보정보 

보다 많은 상세한 정보는 
www.nilfi skkorea.kr 에서 볼 수 
있습니다. 

품질보증품질보증

품질 보증기간은 5년 입니다.

품질 보증 및 서비스품질 보증 및 서비스

이 닐피스크(NILFISK)의 청소기
는 5년간의 품질보증을 하며 청
소기 모터, 전선 되감기, 스위치 
및 몸체에 적용됩니다. 노즐, 필
터, 호스, 연결 봉 및 다른 액세
서리는 12개월 동안 제작사의 결
함에 대한 품질보증을 하며 정상
적인 마모나 찢어짐은 해당되지 
않습니다.  
품질보증은 수리부품을 포함하
며 제작 및 재질의 결함도 해당
됩니다.
품질보증에 의한 서비스는 단지 
청소기가 품질보증기간 중에 결
함이 발생한 것을 입증할 수 있
을 때 진행됩니다. (올바르게 작
성된 품질보증서 또는 날짜와 제
품 타입이 기재된 영수증으로 확
인합니다).
그리고 진공청소기를 신품으로 
구매한 경우에 해당합니다. 
결함의 수리를 하는 경우 고객 
여러분은 고객의 비용으로 닐피
스크의 서비스 대행업체에 제품
을 전달하여 주십시오. 수리가 
완료되면 닐피스크의 비용으로 
청소기를 돌려 드립니다.

다음 사항은 품질보증 수리다음 사항은 품질보증 수리
가 되지 않습니다가 되지 않습니다

필터가 정상적으로 마모되었거
나 찢어진 경우 
• 청소기를 잘못 사용하여 직접 

또는 간접적인 결과로서 발생
한 결함 또는 손상 

 - 예를 들어 깨진 유리조
각이나 뜨거운 재 또는 카펫 
탈취제 등을 흡입한 경우 

• 오용, 망실 또는 사용설명서
에 설명한 대로 정비하지 않
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은 경우 .
• 회반죽 먼지 흡입.
• 톱밥 흡입. 

품질 보증이 유효하지 경우품질 보증이 유효하지 경우

• 닐피스크 먼지 봉투와 필터를 
사용하지 않아 발생한 결함. 

• 만약 제품 고유번호(일련번
호)가 진공청소기에서 떨어진 
경우. 

• 만약 닐피스크의 승인된 서비
스업체가 아닌 곳에서 진공청
소기를 수리한 경우. 

• 만약 청소기를 영업장소에서 
이용한 경우 즉 빌딩 용역회
사, 청소용역회사, 전문적인 
영업장소 또는 가정용이 아닌 
다른 영업적인 용도에 사용한 
경우.

품질보증이 유효한 국가품질보증이 유효한 국가

덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 영국, 
아일랜드, 벨기에, 네덜란드, 프
랑스, 독일, 폴란드, 러시아, 오
스트리아. 스위스, 스페인, 포르
투갈, 호주 및 뉴질랜드, 에스토
니아. 라트비아, 리투아니아, 헝
가리, 그리스, 슬로베니아, 슬로
바키아, 체코공화국, 이태리, 핀
란드, 한국.
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A

B

C

D

E

F

5 6 7 8 9

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 4 53
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x 50.000

x 6.000

x 30.000

x 7.000

x 5.000

1.000 h

500 km

x 10.000 x 37.000

Nilfisk. Performance and durability since 1906

www.nilfi sk.com

Nilfi sk-Advance A/S
Industrivej 1
DK - 9560 Hadsund
tel.: (+45) 7218 2100


